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Hamak miejski
 - montaż -
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sugerowana strefa bezpieczeństwa 
w przypadku instalacji na placach zabaw
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taśma poliestrowa
koloru szarego jako standard,
(możliwe inne kolory)

oczko 70x70mm

Drewno IROKO 
FSC 100%
grubość q70mm

stal kwasoodporna 304 szlifowana
lub lakierowana proszkowo
na wybrany kolor z palety RAL
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pomiar na środku leża
(bez ludzi)
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łańcuch - orientacyjnie 13/15 oczek
 na stronę do indywidualnego
 dopasowania i docięcia. 
W zestawie jest 20oczek
hamak zawieszony 
na sprężynach 
z stali kwasoodpornej gat.304

szekla zamontowana sworzniem
 w rozecie słupa.

beton C25/30 wzmocniony siatkami stalowyni O6

Jak prawidłowo zamontować hamak:
po 3 dniach od zabetonowania słupów wykonaj:
- powieś hamak na słupach użuwając całych łańcuców (2x20ogniw) oraz szekli (po 3 szekle na strone)
- "wypróbuj" kilkakrotnie hamak - połóż się na nim
- na tak powieszonym hamaku (z osobą leżnącą na nim) odległość od gruntu do środka hamaka
powinna wynosić ok 100mm.
możesz odciąć nadmiar łańcucha.
- załóż na łańcuch sprężynę (łańcuch ma być wewnątrz sprężyny)
- zaczep sprężynę o ogniwa łańcucha tak aby środek hamaka wisiał ok 490mm nad poziomem gruntu.




