Przekroj A-A
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obrzeze betonowe 8x30x100 cm

RLLY,

KK

nawierzchnia poliuretanowa, gr. 1,3 cm

ptyta betonowa C16/20, gr. 12 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

podsypka piaskowa, gr. 20 cm

grunt rodzimy

geowtdknina

kostka betonowa behaton, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 31,5/63 mm, gr. 20 cm

grunt rodzimy

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

grunt rodzimy

grunt rodzimy
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LANDSCAPE ARCHITECTURE

Przedsiewziecie: Opracowanie kompletnej dokumentacji Skala:
projektowo-kosztorysowej na modernizacje boiska na | 1:20
terenie ogrédka jordanowskiego przy ul. Heila, dziatka
nr 57/171 i cze$¢ dziatki 139/14 obr. 47 Podgorze, dla
Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie

Adres obiektu Edwarda Heila, dz. nr 57/171, 139/14 obreb P-47

Inwestor: Gmina Miejska Krakow, Zarzad Zieleni Miejskiej w Data:
Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakéw 07.2023

Branza: Architektura Rys.:

PN-1

Tytut rysunku: Przekroj przez nawierzchnie A-A
Zespot projektowy

Imie i nazwisko Nr upr. Podpis

mgr inz. arch. Jan Radzik ANB-513/1/67/81
mgr inz. arch. kraj. Grzegorz Kukuta CID/581/2021
mgr inz. arch. kraj. Szymon Urbanczyk CID/577/2021




