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1. Dane ogélne

1.1 Inwestor

Gmina Miejska Krakéw, Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059
Krakow

1.2 Adres inwestycji

Okolice ulicy Heila w Krakowie. Dziatka nr 57/171 i czes¢ dziatki 139/14 obr. 47
Podgorze.

1.3 Nazwa inwestycji

Opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na modernizacje
boiska na terenie ogrodka jordanowskiego przy ul. Heila, dziatka nr 57/171 i cze$¢ dzialki
139/14 obr. 47 Podgoérze, dla Zarzgdu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg:

— Zlecenie Inwestora;

— Aktualna mapa do celéw projektowych;

— Wizje lokalne i pomiary wiasne;

— Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy;

— Wytyczne, warunki i opinie zebrane w toku opracowania dokumentacii;
— Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu inwestycji
zlokalizowanej przy ul. Heila w Krakowie.

3. Stan istniejacy

Wyznaczony wraz z Inwestorem teren obejmuje istniejgce, ogrodzone, publiczne
boisko o nawierzchni trawiastej z pitkochwytami, bramkami, obiektami matej architektury
Teren wyznaczony granicg opracowania znajduje sie przy ulicy Edwarda Heila, z ktérg
graniczy od strony pétnocnej od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej przylega do
wewnatrz osiedlowego terenu zieleni z placem zabaw i alejkami.

Na przedmiotowym obszarze znajdujg sie obiekty matej architektury — istniejgce
kosze, fawki, a takze znajduje sie tu wyposazenie sportowo-rekreacyjne: trawiaste boisko
ze stalowymi bramkami, pitkochwyty, a takze zielen.

taczna powierzchnia objeta opracowaniem wynosi: 1333,6 m2.

Klasouzytek dziatek objetych opracowaniem oznaczony jest w ewidencji jako Bz —
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.



Obszar opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

4. Opinia geotechniczna

Przed przystgpieniem do projektowania wykonano wiercenia terenowe o gtebokosci
3,0 m od p.t. Wode podziemng o zwierciadle swobodnym nawiercono na gtebokosci 2,5m
od p.t. Warstwg wodonosng sg piaski. Poziom wodonosny uzalezniony jest od
intensywnosci opadow lub roztopéw i moze podlega¢ wahaniom. W oparciu o uzyskane
wyniki z wiercen oraz materiaty archiwalne stwierdza sie ze w podtozu do gtebokosci
wykonanych wiercen wystepujg utwory czwartorzedowe, reprezentowane przez: nasypy
niekontrolowane i piaski srednie szaro-brgzowe

W oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych i materiatow archiwalnych stwierdza
sie ze w podiozu wystepujg grunty czwartorzedowe: nosne: piaski $rednie —
Sredniozageszczone, oraz nienosne : nasypy niekontrolowane. Roboty ziemne wykonywac
w okresie bezdeszczowym nie dopuszczajgc do nawodnienia gruntéw z opaddéw
atmosferycznych i sptywu wody z okolicznych wzniesien. Strefa przemarzania Hz = 1,0 m

Przed przystgpieniem do wykonania warstw podbudowy i posadowienia obiektow
matej architektury nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu przez Inspektora nadzoru
oraz nadzor autorski. Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustala sie | kategorie geotechniczng dla projektowanego obiektu.

5. Stan projektowany

Projektowany teren opracowania zostanie poddany rewitalizacji i zagospodarowany
bez zmiany przeznaczenia, jako teren sportowo-rekreacyjny. Boisko zostanie wyposazone
w niezbedne obiekty matej architektury, ktére zastgpig dotychczasowe. Nowo projektowane
obiekty bedg spojne ze soba, bedg posiadaly stonowang kolorystyke oraz beda
charakteryzowaty sie wysoka jakoscig wizualng i uzytkowa. Boisko zostanie wykonane jako
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej. Na przedmiotowym terenie pozostawia sie do
adaptacji 4 szt. tawek oraz 2 szt. koszy na smieci.

tacznie zaprojektowano nowe elementy: 2 szt. tawek typu antywandal z oparciem, 1
szt. faweczka rezerwowych, 1 szt. tablica informacyjna z regulaminem, 2 szt. bramek
pitkarskich, 4 szt. koszy do koszykowki, pitkochwyt o wysokosci 6 i 4 m.

Przytwierdzenie do podtoza poszczegdlnych elementow nalezy wykona¢ zgodnie z
opisem technicznym, rysunkami oraz zaleceniami producentéw przez mocowanie na state
do fundamentéw betonowych. Obiekty bedg lokalizowane w terenie o istniejgcym
uksztattowaniu Nie projektuje sie zmian w obstudze komunikacyjnej terenu opracowania
oraz uzbrojeniu technicznym. Projektowane elementy zostaty odsuniete od istniejgcych
sieci i nie ingerujg w ich przebieg i parametry.



6. Demontaze i rozbiorki

6.1 Obiekty malej architektury
Pitkochwyty

Nalezy zdemontowaC i wywiezC w miejsce wskazane przez Inwestora, bgdz
zutylizowa¢ pitkochwyty otaczajgce boisko o tgcznej diugosci 124,7 m.b. wraz ze stupami,
furtkami wejsciowymi itp.

Bramka

Nalezy zdemontowa¢ i wywiezé w miejsce wskazane przez Inwestora, badz
zutylizowac 2 bramki stalowe.

7. Projektowane nawierzchnie

7.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

Z kostki betonowej bezfazowej typu behaton w kolorze szarym o gr. 8 cm, projektuje
sie dojscia nawierzchnie przy obu dtuzszych bokach boiska. Wymiary nawierzchni zgodnie
z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu. Nawierzchnia wydzielona obrzezem
betonowym. Chodnik profilowa¢ dowigzujgc sie do istniejgcych rzednych terenowych oraz
do istniejgcego zagospodarowania terenu w tym istniejgcych obiektow matej architektury,
ktére nalezy pozostawi¢ w miejscu istniejgcym, bez réznic wysokosciowych na potgczeniu
z istniejgcymi chodnikami. W miejscu wigczen do chodnika istniejgcego nalezy zastosowac
zerowe wyniesienie. Spadek poprzeczny w kierunku zielenca 1% zgodnie =z
uksztattowaniem terenu.

Nalezy wyznaczy¢ w terenie i korytowac teren zgodnie z rysunkami technicznymi pod
warstwy podbudowy oraz pod tawy obrzezy. Na uprzednio wyrbwnanym gruncie roztozy¢
podbudowe z kruszywa famanego 31,5/63 mm i zagesci¢ mechanicznie. Kolejno roztozy¢
podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5 mm i rowniez zagesci¢ mechanicznie, a nastepnie
podsypke cementowo piaskowg i zagesci¢ recznie. Na podbudowie uktada¢ kostke
betonowa, zachowujgc spadek poprzeczny 1% w kierunku terendw zieleni, zgodnie z
rzednymi terenu istniejgcego. Obrzeza chodnika mocowaé na warstwie betonu, fawie
betonowej z betonu C12/15. Teren wokodt o szerokosci 30 cm lub w zakresie, ktory zostat
zniszczony poddac rekultywacji.

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

1. Kostka betonowa typu behaton w kolorze szarym, gr. 8 cm;

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm;

3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm;
4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm, gr. 20
cm;

5. Grunt rodzimy.

Konstrukcja posadowienia obrzezy:

1. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm koloru szarego;
2. tawa z betonu C12/15 z oporem;

3. Grunt rodzimy.



Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 33,48 m2
Obrzeze kostki betonowej: 21,71 m.b.

7.2 Nawierzchnia poliuretanowa

Dane ogdlne
Projektuje sie boisko wielofunkcyjne do gry w pitke reczng oraz koszykéwke o

sztucznej nawierzchni poliuretanowej, gr.13mm.

Parametry boiska:
— wymiary boiska 35 x 22 m;
— powierzchnia boiska — 770 m?;
— nawierzchnia — poliuretan w kolorze zielonym RAL 6002, gr.13 mm na podbudowie;
— wyposazenie zgodnie z punktem dotyczgcym obiektow matej architektury.

Na boisku wyznaczono pole do gry i linie:
— do petnowymiarowej gry w pitke reczng o wymiarach: 32x20m — 1 szt.
— do niepetnowymiarowej gry w koszykowke o wymiarach: 15x21 m — 2 szt.

Pozostata przestrzen stanowi tzw. strefe wolna stuzacg bezpieczenstwu uzytkownikéw
boiska.

Parametry techniczne nawierzchni
Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy

13 mm. Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do
pokrywania nawierzchni sportowych np. biezni, boisk, placéw rekreacji. Nawierzchnia
wykonywana przez natrysk mechaniczny, a po catkowitym zwigzaniu mieszanki, linie boisk
malowane sg farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia wymaga podbudowy wyprofilowanej ze spadkiem poprzecznym.
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu , bfota , piasku itp. Nie
moze byC¢ zaolejone (plamy nalezy usungé). Podtoze betonowe powinno byc¢
wysezonowane, oczyszczone i zaimpregnowane. Podbudowa z warstwy elastycznej
powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy
gornej.

Nawierzchnie wraz z podbudowg nalezy wykonac po zdjeciu warstwy urodzajnej gleby
wraz z warstwami nasypowymi nieno$nymi, do poziomu warstwy nosnej podtoza. Piasek
zageszcza¢ mechanicznie, warstwowo co ok.10 cm.

1. Nawierzchnia poliuretanowa, gr. 1,3 cm;
2. Plyta betonowa C16/20, gr. 12 cm;

3. Podsypka piaskowa, gr. 20 cm;

4. Geowtdknina;

5. Grunt rodzimy.

Nawierzchnia oddzielona od trawnika i nawierzchni obrzezem betonowym 8x30x100
cm, ktérego gérng krawedz nalezy zalaé nawierzchnig poliuretanowg. Obrzeze betonowe
mocowac na tawie z betonu C12/15.

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym w kierunkach wschodnim i zachodnim w
kierunku zielencéw



Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 770 m2
Obrzeze nawierzchni poliuretanowej 114 m.b.

Lokalizacja nawierzchni zostata przedstawiona na rysunku zagospodarowania terenu,
a szczegoly wykonania na przekrojach technicznych i detalach. Na rysunkach réwniez
zamieszczono schemat wykonania malowania nawierzchni uwzgledniajgc linie boisk do gry
w koszykowke oraz pitke reczng, ktore powinny zosta¢ wykonane w dwoéch kolorach, tak
aby rozrézni¢ przeznaczenie boiska. Linie boisk o szerokosci 5 cm, w kolorze biatym
RAL9003 dla boiska do pitki recznej oraz w kolorze niebieskim RAL5015 dla boisk do
koszykowki.

Ogodlna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych
oraz wymagania dotyczgce norm.
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu

powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, Dlatego nalezy zapewni¢ okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszczac
do zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi sSrodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac do jazdy na rolkach, rowerach, motocyklach a
takze samochodami, rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

Nawierzchnia powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z PN-EN 14877:2014,
certyfikat i badania IAAF, atest higieniczny, autoryzacje i gwarancje oraz karte techniczng
wystawiong przez producenta.

7.3 Nawierzchnia trawiasta

Wokot boiska pomiedzy nawierzchnig poliuretanowg a pitkochwytami nalezy wykonac
profilowanie terenu — mikroniwelacje i rekultywacje trawnika. Nalezy ziemig urodzajng w
warstwie ok. 5 cm, pokry¢ caty rekultywowany teren niwelujgc uskoki i zagtebienia.
Zachowaé¢ poziom terenu na takim samym poziomie jak teren wokdt miejsca
rekultywowanego. Miejsce pod trawnik uprawia¢ glebogryzarkg lub recznie jesli istnieje
ryzyko uszkodzenia korzeni drzew, usung¢ ewentualne zanieczyszczenia i wykonac
mikroniwelacje. Wysiac¢ nasiona traw przeznaczonych na miejsca intensywnie uzytkowane
i do warunkéw miejskich, mechanicznie lub recznie, zagrabic¢ lub uzy¢ watu - kolczatki, a
nastepnie w przypadku grabienia ubi¢ lekkim watem gtadkim. Po wykonaniu siewu teren
obficie podla¢, uwazajgc aby nie wymy¢ nasion. Do wysiewu metodg mechaniczng nalezy
uzy¢ mieszanki w ilosci ok. 3 kg/100 m2. Jesli zaktadanie trawnika odbywa sie wiosng lub
latem, nalezy réwniez wysia¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe lub najlepiej zmieszac je
z warstwg nosna tj. z ziemig urodzajng w trakcie przygotowania terenu, w ilosci zgodnej z
zaleceniami producenta.

taczna powierzchnia trawnikéw do rekultywac;ji: 132,43 m2

8. Projektowane obiekty matej architektury

Wysokos$ci poszczegodlnych obiektéw matej architektury nalezy mierzy¢ od docelowej
powierzchni terenu. Rozwigzania techniczne i szczegdétowe wymiary obiektow matej
architektury zostaty przedstawione w kartach technicznych, a rozmieszczenie na rysunku
zagospodarowania terenu.



8.1 Pitkochwyt

Teren boiska zostanie otoczony ogrodzeniem - pitkochwytami o zroznicowanej
wysokosci 4 i 6 m ponad poziom terenu. Wyzsze za bramkami, nizsze na dtuzszych bokach
boiska. Konstrukcja w dolnej czesci do wysokosci 2 m z paneli ogrodzeniowych stalowych
powyzej z siatki polipropylenowej bezweztowej. W pitkochwycie/ogrodzeniu o wys. 4 m
dodatkowo zlokalizowano 3 furtki wejsciowe oraz 1 wejscie techniczne — brame
dwuskrzydtowa.

taczna dtugosc¢ pitkochwytu/ogrodzenia 6 m: 26 + 26 m=52 m
taczna dtugosc¢ pitkochwytu/ogrodzenia 4 m wraz z furtkami i wejsciem technicznym:
36 +36=72m.b.

Dolna czes$¢ pitkochwytu/ogrodzenia z panela ogrodzeniowego typu 2D 2400x2000 mm
wykonanego ze zgrzewanego drutu (J8/6/8 mm) zewnetrzne prety podwojne & 8mm,
oczka 50x200 mm. Panele mocowane do stupéw pitkochwytéw za pomocg obejm
skrecanych srubami i nakretkami z gumowymi ttumikami.

W panelach od strony wschodniej i zachodniej furtki i wejscie techniczne. Systemowe
wypetnione panelem typu 2D jak ogrodzenie wykonanego ze zgrzewanego drutu (J8/6/8
mm) zewnetrzne prety podwéjne @ 8mm, oczka 50x200 mm. Furtki wyposazona w min. 3
zawiasy oraz zamek z wktadkg patentowg wraz z kluczami. Furtki otwierane na zewnatrz.

Zaprojektowano 3 szt. furtki o szerokosci 150 cm oraz 1 szt. dwuskrzydtowe wejscie
techniczne 2x115 cm. Wszystkie wys. 200 cm.

W gornej czesci pitkochwytu powyzej 2 m wys. siatka ochronna o srednicy 4 mm, oczko
kwadratowe 50 mm, siatka polipropylenowa, obszycie wzmacniajgce na brzegach, odporna
na warunki atmosferyczne, w miejscach montazu do stupéw wzmocniona dodatkowymi
przeszyciami pionowymi. Siatka napinana goérg i dotem do liny stalowej plecionej @ 3 mm.
Mocowanie systemowe za pomocg haczykédw z tworzywa sztucznego i haczykéw
karabinczykowych ocynkowanych

Stupy pitkochwytu/ogrodzenia stalowe, systemowe, ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor zielony wykonane z profilu 80x80x3,5 mm. Wysoko$¢ ponad poziom terenu 6 lub
4 m w zalezno$ci od lokalizacji. Wysoko$¢ catkowita stupéw odpowiednio 6,9 i 4,9 m.
Rozstaw osiowy stupkéw co 250 cm.

Stupy mocowane w fundamentach za pomocg tulei mocujgcych o dtugosci co najmniej
70 cm. Stupy od gory zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. W naroznikach
dodatkowo zastrzaty stabilizujgce z profilu stalowego 80x40 mm ocynkowanego i
malowanego proszkowo jak ogrodzenie — fgcznie 8 szt. zastrzatow.

Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta do fundamentow zelbetowych C20/25
o wymiarach 50x50x150cm zbrojonych podtuznie 4 pretami @12mm, ze strzemionami
@6mm w trzech poziomach, w ktérych nalezy osadzi¢ tuleje mocujgce. Gérna krawedz tueli
na wys. 4-5 cm powyzej poziomu 0 boiska.



8.2 L -tawkaz oparciem typu antywandal

Zaprojektowano 2 szt. tawek parkowych z oparciem o prostej, uniwersalnej i odpornej
na wandalizm formie, stosowanej w innych lokalizacjach zarzadzanych przez Inwestora.
Konstrukcja jest oparta o stalowe rury o grubosci ok. 50 mm malowane na kolor do ustalenia
z zamawiajgcym na etapie wykonawstwa. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna
rodzimego. tawka posiada dodatkowe wzmocnienie szczeblin w postaci listwy stalowej
mocowanej od tytu. Wymiary tawki: dlugos¢ 200 cm, wysokos¢ 83 cm, szerokos¢ 72 cm.

Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta do dwéch betonowych fundamentéw o
wymiarach 30x80x40 cm mocowanych ponizej poziomu terenu.

8.3 Ltr-taweczka rezerwowa

Zaprojektowano 1 zestaw taweczke rezerwowg na 10 miejsc siedzacych. Konstrukcja
stalowa ocynkowana z profili stalowych 60x30 mm, malowanych proszkowo. Diugosé¢
catkowita 534,5 cm, Sciany zewnetrzne boczne i tylne z poliweglanu litego odpowiednio o
grubosci 6 i 3 mm. Wymiary catkowite wysokos¢ 209,8 cm, szerokosc¢ 534,5 cm, gtebokosé
u podstawy 84,5 cm, a w czesci zadaszenia 134,3 cm. Konstrukcja oparta o 8 profili
pionowych, zakrzywionych tworzacych zadaszenie oraz poziomych profili usztywniajgcych
konstrukcje oraz podtrzymujgcych siedziska.

taweczka wyposazona jest w krzesetka plastikowe, z oparciem o wysokosci 36 cm.
Kolor siedzisk do uzgodnienia z Zamawiajgcym: czerwony, zielony, zotty lub niebieski.

Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta do fundamentu betonowego
obnizonego ponizej poziomu terenu, wykonanego po obrysie konstrukcji z betonu klasy co
najmniej C16/20. Wymiary fundamentéw: diuzszy bok 548,5x25x50 cm, dwa krétsze boki
90x25x50 cm.

8.4 Ti- Tablica z regulaminem

Zaprojektowano 1 szt. tablice informacyjng z regulaminem i informacjami o zarzadcy i
firmie utrzymaniowej. Tablica na stupie o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Wymiary
nosnika 45x70cm. Wymiary catej tablicy 8x45x202 cm liczgc od poziomu terenu.

Mocowanie tablicy zgodnie z zaleceniami producenta do betonowego fundamentu o
wymiarach @61x40 cm.

UWAGA! Na tablicy w regulaminie musze znalez¢ sie zapisy dotyczgce uzytkowania
nawierzchni zgodnie z zaleceniami producentdw oraz zapisami karty utrzymaniowej, a
takze informacjami dotyczacymi bezpiecznego uzytkowania obiektéw matej architektury.

8.5 K - Kosz do koszykowki

Zaprojektowano 4 szt. konstrukcji do koszykowki rozmieszczonych po dwa
naprzeciwko siebie na dtuzszym boku boiska. Konstrukcja mocujgca w wersji
jednostupowej wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo. Gtéwny stup
100x100x4 mm. Wysiegnik z profilu 90x90x3mm mocowany jest do stupa na obejmie z
gietych blach o grubosciach 8 mm i szesciu srubach M12x45 oraz z blachg do zamocowania
tablicy o grubosci 12 mm. Wysieg konstrukgciji tablicy 1,4 m.



Na konstrukcji mocowana epoksydowa tablica do koszykéwki gr. 1,7 cm o wymiarach
105x180 cm, profesjonalna, z ramg stalowg ocynkowang wraz z ocynkowang obreczg z
bocznymi wzmocnieniami z blachy gr. 4 mm i siatkg tancuchowg ocynkowang z 8 punktami
zaczepienia. Wysokosc¢ do obreczy 3050 mm.

Mocowanie zgodnie z zaleceniami producenta przez przykrecenie stupa do marki —
tulei mocujgcej osadzonej w fundamencie zelbetowym C20/25 o wymiarach 50x50x150cm
zbrojonego podtuznie 4 pretami @12mm, ze strzemionami @6mm w trzech poziomach.

8.6 B — Bramka pitkarska

Zaprojektowano 2 bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0 x 2,0 m. Bramki ustawione
w osi linii bramkowej, naprzeciwko siebie na przeciwlegtych korncach boiska.

Konstrukcja z profili aluminiowych 80x80 mm, tuki bramki z profili stalowych @35 mm,
wzmochnione zastrzatami. Poprzeczka profil stalowy @35 mm

Siatka do bramki polipropylenowa, gr. 4,75 mm, oczka — plaster miodu, gtebokos¢
80/100 cm. Siatka mocowana do konstrukcji za pomocg haczykéw PP. Pozostate parametry
zgodnie z kartg technicznag.

Mocowanie bramki zgodnie z zaleceniami producenta za pomocg tulei montazowych
umieszczonych w betonowych fundamentach z betonu min. C20/25 pod poziomem
nawierzchni o wymiarach 50x50x100 cm. Dodatkowo konstrukcja mocowana szpilami
montazowymi w tylnej czesci bramki.

9. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem | 1333,6 m?
Powierzchnia punktowa obiektéw matej | 19 m?
architektury

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej | 770 m?
Obrzeze nawierzchni poliuretanowej 114 m.b.
Powierzchnia  nawierzchni  z  kostki | 33,48 m?
betonowej

Obrzeze kostki betonowej 21,71 m.b.
Powierzchnia biologicznie czynna 511,12 m?

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W projektowanym zamierzeniu nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
I zdrowia uzytkownikow. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko.
Projektowane elementy matej architektury nie generujg ucigzliwych hataséw, wibraciji,
zakiocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen. Rodzaj, iloS¢ i sposob
wytwarzanych odpadéw oraz sciekdéw nie ulega zmianie.
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11. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru
zabytkdéw. Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie zabytki i dobra kultury
wspotczesne;.

Obszar opracowania nie jest objety obowigzujgcym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Projektowane obiekty matej architektury, w zakresie parametréw, kolorystyki i
materiatu spetniajg zapisy obowigzujgcej uchwaty Rady Miasta Krakowa nr XXXV1/908/20
z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ,Zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej
architektury, tablic reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen.

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W projektowanym zamierzeniu nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Inwestycja ta nie bedzie negatywnie oddziatywata na Srodowisko.
Projektowane elementy matej architektury nie generujg ucigzliwych hataséw, wibraciji,
zakitécen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczen. Rodzaj, ilos¢ i sposob
wytwarzanych odpadéw oraz sciekéw nie ulega zmianie.

13. Ochrona przyrody

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w obrebie parku narodowego,
rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego oraz nie podlega innym formom ochrony
przyrody.

14. Wplyw inwestycji na obszary Natura 2000

Obszar nie znajduje sie w strefach zwigzanej z obszarami NATURA 2000 oraz nie
lezy w sasiedztwie takich stref.

15. Wptyw eksploatacji gorniczej

Obszar opracowania nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega
wpltywom eksploatacji gornicze;.

16. Spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania intereséw oséb trzecich

Planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tgcznosci.
Nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw oséb trzecich, a obszar oddziatywania w
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otoczeniu obiektu budowlanego znajduje sie tylko na dziatce inwestora, nie wprowadzajgc
ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano m.in. w oparciu o przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1189.z pdzniejszymi
Zmianami);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 nr 0 poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zmianami);

Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz.U.03.164.1589).

17. Dostepnosé¢ dla osob niepetnosprawnych

Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w Kkorzystaniu z o0soéb
niepetnosprawnych. Dojscie do boiska jest realizowane na dotychczasowych zasadach z
istniejgcych ciggow pieszych.

18. Zabezpieczenia na czas trwania prac - BIOZ

Niniejszy opis jest podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robot
budowlanych ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” - zgodnie z zapisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia.

18.1 Zakres robo6t budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji

Roboty budowlane obejmujg zakres opisany w projekcie zagospodarowania terenu
oraz w projekcie zieleni. Po stronie wykonawcy lezy opracowanie harmonogramu prac.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

Zagospodarowanie placu budowy;

Geodezyjne wytyczenie elementéw zagospodarowania terenu;
Roboty ziemne;

Roboty budowlane;

Roboty wykonczeniowe;

Roboty porzadkowe;

18.2 Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze objetym pracami mogg wystgpi¢ zagrozenia podczas wykonywania prac,
do ktorych nalezy zaliczyc:

niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujgce z zamierzeniem lub jego czescia;
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nieznane, obce obiekty, ktére mogg znalez¢ sie pod ziemig;

przysypanie ziemig, prace ziemne, wykopy i korytowania wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i Srodkow transportu;

upadek narzedzi z wysokosci;

upadek pracownikéw z rusztowan;

transport elementéw montazowych na wysokos¢ i w obrebie placu budowy oraz
sktadowania materiatéw;

obstuga urzadzenh elektrycznych i mechanicznych;

urazy mechaniczne, wyburzenia i demontaze przy uzyciu sprzetu mechanicznego;
uzywanie wibratoréw mechanicznych podczas robot ziemnych i drogowych;

porazenia prgdem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych uzycia
urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prowadzonych w
bezposrednim sgsiedztwie kabli energetycznych;

oddziatywania substancji chemicznych, uzycie chemicznych srodkéw do ochrony roslin,
roboty remontowe - malowanie itp.

W czasie prowadzonych prac rozbiérkowych, a nastepnie prac budowlanych i
montazowych w projektowanym zamierzeniu budowlanym, przewiduje sie wystepowanie
ogdlnych ucigzliwosci i zagrozeh dla bezpieczehstwa i zdrowia pracownikéw. Prace na
wysokosci i w wykopach prowadzi¢ z wymaganym zabezpieczeniem pracownikéw.
Pracodawca zapewni pracownikom szkolenia odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.
Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowacé, jako czynne bedace pod
napieciem i grozgce porazeniem.

18.3 Organizacja placu budowy

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjeta
technologia wykonania robét:

prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP;

nalezy przestrzegac okreslonej kolejnosci robot;

prace prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajgcych stosowne
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ wewnatrz placu rozbidrki stref niebezpiecznych wokot
rozbieranych obiektow z zakazem wstepu do nich oséb innych niz zatrudnione
bezposrednio przy rozbidrce danego obiektu;

nalezy zapewni¢ bezpieczng ewakuacje pracownikow przez prawidtowo utrzymane drogi
ewakuacyjne;

w catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i obowigzujgcymi wytycznymi w tym zakresie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb z zewnatrz;

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi,
wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej;

wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych, teren
do sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony;
zapewnic¢ dla pracownikdw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,
pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i Srodki ochrony indywidualnej;
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prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z opracowanym Planem
Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia.

W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowié¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

W przypadku wykonywania robét jednoczesnie przez réznych wykonawcow nalezy
wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich,
zatrudnionych na budowie, pracownikéw.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Urobek z wykopdéw, korytowania itp. powinien by¢
sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych. Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone
ostonami uniemozliwiajgcymi szkodliwe oddziatywanie promieniowania na inne osoby.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi. Podigczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i
konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej jak podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki
ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa mocowang do
statego elementu konstrukcji.

W czasie wykonywania robét antykorozyjnych, z uzyciem materiatéw zawierajgcych
rozpuszczalniki organiczne, na czas wykonywania robét nalezy usungé otwarte zrodta
ognia na odlegtos¢ minimum 30 m od rejonu wykonywania robot, uzywac¢ narzedzi z
materiatow nieiskrzgcych.

W czasie wykonywania rob6t nalezy stosowaé sie do uwag zawartych w Karcie
charakterystyki substancji niebezpiecznych.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefonéw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

18.4 Instruktaz pracownikéw przed przystagpienie do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP;

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

zasady stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

szkolenie wstepne;
szkolenie okresowe.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

18.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Uwagi dodatkowe
— Ewentualnie zastosowane przez Zamawiajgcego w dokumentac;ji projektowej wskazania
pochodzenia wyrobdéw stuzg okresleniu wzorcowych standardéw cech technicznych i
jakosciowych oraz funkcjonalnych. Zamawiajgcy zaznacza, iz uzyte ewentualnie w
zapytaniu ofertowym przyktady nazw witasnych produktéw bgdz producentéw dotyczace
okreslonych wyrobow, tj. typow, modeli, systemow, elementéw, materiatéw, urzgdzen
itp. majg jedynie charakter wzorcowy (przyktadowy) i dopuszczone jest sktadanie ofert
zawierajgcych rozwigzania rownowazne, ktore spetniajg wszystkie wymagania
techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, materialowe, uzytkowe, estetyczne,
kolorystyczne, konstrukcyjne, architektoniczne, dotyczgce bezpieczenstwa itp.
wymienione w zapytaniu ofertowym, przy czym Wykonawca zobowigzany jest wykazac
w tredci ztozonej oferty ich rébwnowaznos¢ zatgczajgc stosowne opisy techniczne i
funkcjonalne. Ponadto jezeli zastosowanie rozwigzan rownowaznych pocigga za sobg
koniecznos¢ dokonania zmian projektowych w dokumentacji (zatgczonej do zapytania
ofertowego), Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji zamienne;j
uwzgledniajgcej wprowadzone zmiany na koszt wilasny i uzyskania jej akceptacji
Zamawiajgcego, oraz o ile to niezbedne uzyskania réwniez uzgodnieh (zezwolen,
pozwolen, itp.) Ilub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotéw i organéw
administracyjnych. Przy oferowaniu rozwigzan i elementéw oraz urzadzen innych niz
opisane w zapytaniu ofertowym, Wykonawca musi wykazac¢ szczegotowo w tresci oferty
ich rownowaznos¢ z warunkami i wymaganiami opisanymi w zapytaniu ofertowym, przy
czym zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty jego szczegdtowe opisy techniczne i
funkcjonalne pozwalajgce na ocene zgodnosci oferowanego przedmiotu z zapytaniu
ofertowym. W szczegdélnosci wymaga sie od Wykonawcy podania nazwy, producenta,
typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego wiasciwosci technicznych,
funkcjonalnych, jakosciowych, materiatowych, uzytkowych, estetycznych,
kolorystycznych, konstrukcyjnych, architektonicznych, dotyczacych bezpieczenstwa itp.
(kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiajgcy dopuszcza
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tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan (rozmiaréw, wymiaréw lub
obliczen wobec wszystkich elementow wyrobow, zatozen lub funkciji) traktowanych w
zaleznosci od danego parametru podanego w zamowieniu publicznym jako wymaganie
minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub
obliczenia) proponowane jako rozwigzanie rownowazne muszg miesci¢ sie w
powyzszych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w zaméwieniu
publicznym, a ponadto zachowywac proporcje zgodng ze wzorem w stosunku do
wszystkich rozmiaréw, wymiaréw lub obliczeh danego wyrobu, zatozen lub funkgiji.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego zaprojektowanego w niniejszej dokumentacji
musi by¢ wykonana zgodnie z polskimi normami oraz w zgodzie z aktualng wiedzg
techniczng, sztukg budowlang oraz instrukcjami i zaleceniami producentéw
poszczegoélnych elementow;

Wymagania w zakresie sposobu wykonania rob6t na podstawie niniejszej dokumentacji
oraz oceny ich prawidtowosci wykonania znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Urzadzenia zabawowe i nawierzchnia bezpieczna, spetniajg wymagania
obowigzujgcych norm;

Obiekt budowlany jako catosc, a takze poszczegodlne jego czesci spetnia zgodnie z
zapisami art. 5 Ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
uzytkowania;

Prace, ktdre bedg przeprowadzane w obrebie uktadu korzeniowego drzew i krzewow
muszg by¢ wykonywane recznie, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni i nie naruszy¢ ich statyki;
W miejscach, w ktorych wystepuje duze zageszczenie korzeni nalezy przed
wytyczeniem lokalizacji np. fundamentéw odkopac ziemi za pomocg airspade’a w celu
jak najmniejszego ingerowania w uktady korzeniowe;

Na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew nie dopuszcza sie skladowania
materiatdw, nalezy ograniczy¢ takze postdj i ruch ciezkiego, ktoéry powoduje kompresje
gruntu w obrebie korzeni;

Dodatkowo w trakcie prowadzenia prac budowlanych drzewa muszg by¢ zabezpieczone
przy pomocy konstrukcji deskowych, a korzenie przy pomocy oston korzeniowych, a
takze nalezy dokonywac regularnego polewania w okresie bezopadowym;

Docelowe poziomy terenu powinny by¢ utrzymane przy drzewach na pierwotnym
poziomie;

Projektowali:

mgr inz. arch. Jan Radzik upr. nr ANB - 513/1/67/81
mgr inz. arch. kraj. Grzegorz Kukuta

mgr inz. arch. kraj. Szymon Urbanczyk
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