
Przekrój A-A

kostka betonowa behaton, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 10 cm

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego

 mechanicznie 31,5/63 mm, gr. 20 cm

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa z betonu C12/15

grunt rodzimy

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

ława betonowa z betonu C12/15

grunt rodzimy

1 % 1 %

nawierzchnia poliuretanowa, gr. 1,3 cm

płyta betonowa C16/20, gr. 12 cm

podsypka piaskowa, gr. 20 cm

grunt rodzimy

geowłóknina

200 8 2200 ->8

Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na modernizację boiska na
terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Heila, działka
nr 57/171 i część działki 139/14 obr. 47 Podgórze, dla
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
Edwarda Heila, dz. nr 57/171, 139/14 obręb P-47

Gmina Miejska Kraków, Zarząd Zieleni Miejskiej w
Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
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