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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 ROZBIORKA WIEZBY DACHOWEJ | POKRYCIA DACHU
1|TZKNBK V - |Rozbiorka konstrukcii ciesielskiej nieprzeznaczonej do ponownego montazu - stu- |m3
d.1/214 py, miecze, krokwie, ptatwie, murtaty, jetki, belki kalenicowe, belki stropowe
analogia
2,10*5*2*0,14*0,14+1,40*10*2*0,12*0,12+(7,00*13*2+5,30*7)*0,12*0,12+12,00* |m?3 10,149
2*0,16*0,16+(12,00*2+6,30*2)*0,16*0,16+3,20*13*0,08*0,12+12,00*0,14*0,14+
12,00*13*0,16*0,16
RAZEM 10,149
2| TZKNBK V - |Wykonanie rozbiorki pokrycia potaci dachowych - pochylenie potaci do 85% - ptyty |m?2
d.1/216 faliste z eternitu
analogia
12,00*7,00*2*0,10 m?2 16,800
RAZEM 16,800
3|TZKNBK V - |Wykonanie rozbidrki pokrycia potaci dachowych - papa m?2
d.1/216
analogia
5,30%6,00/3 m?2 10,600
RAZEM 10,600
4/ TZKNBK V - |Wykonanie rozbiérki deskowania - pochylenie potaci do 85% m?2
d.1/219
analogia
12,00*7,00*2*0,10+5,30*6,00/3 m?2 27,400
RAZEM 27,400
5|TZKNBK V - |Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych m2
d.1/236
12,00*12,00 m?2 144,000
RAZEM 144,000
6| TZKNBK V - |Rozbidrka podtogi drewnianej nieprzeznaczonej do ponownego montazu m2
d.1|242a
analogia
12,00*12,00 m?2 144,000
RAZEM 144,000
7/|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-| m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km
1101-05
analogia
10,149+12,00*7,00*2*0,06*0,80+144,00*0,03+144,00*0,05 m3 29,733
RAZEM 29,733
8|kalkulacja in- |Utylizacja pokrycia z ptyt falistych m?2
d.1|dywidualna
12,00*7,00*2*0,90 m?2 151,200
RAZEM 151,200
9|kalkulacja in- |Utylizacja materiatéw z rozbidrki m?3
d.1|dywidualna
21,669 m3 21,669
RAZEM 21,669
10| kalkulacja in- |Uprzatniecie zanieczyszczen i $mieci w budynku i wokét niego kpl.
d.1|dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 WYKONANIE NOWEJ WIEZBY DACHOWE.J | POKRYCIA DACHU
11| NNRNKB (z.1I) dachy z wigzaréw deskowych o rozpietosci 12.0 m z tarcicy nasyconej m2
d.2|202 0415-04
12,00%7,00*2 m?2 168,000
RAZEM 168,000
12/NNRNKB (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 cm2  |m?3
d.2|202 0416-01
(8,00+4,60)*2*0,16*0,16+6,302*0,14*0,14 m3 0,892
RAZEM 0,892
13|NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i przekroju | m?3
d.2|202 0417-05 |do 180 cm2 - wieszaki
analogia
3,23*13*0,08*0,10 m3 0,336
RAZEM 0,336
14|NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny o dt. ponad 2 m o prze- |m3
d.2/202 0417-02 |kroju ponad 180 cm2 - tramy i grzedy
analogia
12,00*13*0,10*0,16+1,50*13*0,03*0,16 m3 2,590
RAZEM 2,590
15/NNRNKB (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju do |m?3
d.2/202 0418-01 {180 cm2 - krzyzulce
analogia
3,20*13*0,08*0,10 m3 0,333
RAZEM 0,333

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 50019 Uzytkownik: gramabud




Park Duchacki - zabezpieczenie budynku dworu

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dt. ponad 4.5 m i |m3
d.2/202 0418-05 |przekroju do 180 cm2
(6,86*28+6,76+5,28*7)*0,08*0,16 m3 3,018
RAZEM 3,018
17|NNRNKB (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do |m?3
d.2/202 0419-04 {180 cm2
(0,62+1,62)*2*0,10*0,16 m3 0,072
RAZEM 0,072
18/ NNRNKB (z.ll) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju do 180 cm2 - |m?3
d.2|202 0416-01 |belki kalenicowe
analogia
(6,00+4,70)*0,10*0,10 m3 0,107
RAZEM 0,107
19|NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow blachg stalowg ocynkowana-trapezowg o pow. arkuszy po- | m2
d.2/202 0529-02 |nad 4.00 m2 na fatach lub deskowaniu
7,00*12,00*2+5,30*6,00 m?2 199,800
RAZEM 199,800
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